
avizinfo.com.ua

Цепи роликовые приводные производства SEDIS (Франция)

Одеса, Україна

ООО «Аммераал Белтех Импэкс Украина» поставляет в Украину: цепи роликовые приводные производства SEDIS (Франция) –

Европейского стандарта BS: Серии ALPHA и DELTA. Роликовые приводные цепи BS соответствуют международным

стандартам ISO606(обычный шаг) и ISO1275(длинный шаг) и национальным нормам: Английской BS228 и Немецкой DIN8187 и

DIN8181. Производятся однорядные, двухрядные, трехрядные и цепи по заводским стандартам. Цепи SEDIS могут заменить

любую идентичную цепь произведенную согласно стандартам ISO. Американский стандарт ANSI - Роликовые приводные цепи

BS соответствуют международным стандартам ISO606(обычный шаг) и ISO1275(длинный шаг) и национальным нормам:

Американской ANSI В29-1 и ANSI В29-4М, Немецкой DIN8188 и DIN8181. Производятся однорядные, двухрядные, трехрядные и

цепи усиленной серии. Цепи с двойным шагом согласно стандарту ISO 1275. Специальные цепи по стандарту ISO 606: с

крепежными пластинами «К» - К1С, К1L, K2L, K3L; «В»- М1С, M1L, M2L, M3L; «Z»- М1, Л1. Цепи с полыми валиками – для

транспортировки тюбиков, аэрозолей, других видов упаковки. Цепи с пластинами-упорами(толкателями). Цепи с

шипованными пластинами, на базе стандарта ISO606 для перемещения целлофановой пленки на упаковочном оборудовании.

Цепи с высокими пластинами на базе стандарта ISO606 при производстве кирпича, черепицы и других строительных

материалов. Конвейерная цепь-лента - для транспортировки легких грузов непосредственно на самой цепи. Накопительные

транспортерные цепи: Тип А, В, С, D по стандарту ISO 606 позволяют транспортировать поддоны, баки, плиты и т.д.

Конвейерная цепь - «Тип КС» используется на транспортерах, где передвижение цепи идет по рельсе с направляющими, при

помощи катков и вертикальных лапок. Цепи с зубчатыми пластинами - применяются в деревообрабатывающей

промышленности. Цепи с пластинами V образной формы, цепи с зажимами тип 7NAC, 11NAC. Цепи с боковым изгибом тип 7N,

60-1 NE(12A-1). Грузовые пластинчатые цепи – комбинация пластин: 2х2, 2х3, 3х4, 4х4, 4х6, 6х6, 8х8. Сери: AL, j(LL), LH(BL).

Сельскохозяйственные цепи типa S (S52, S45, S55, S62).Тяговые цепи BS по стандарту ISO 1977 могут быть: втулочные,

роликовые, с катками гладкими или с ребрами(катки пластиковые или стальные). Цепи Галя. Специальные цепи (работающие

без смазки): - ALPHA LUB FREE (принцип заключается в использовании втулок из спеченной стали, в порах которой

содержится смазка); - Цепь DELTA VERTE (принцип заключается в использовании специальных композитных втулок, которые

обеспечивают работу цепи без смазки. Валики DELTA и другие металлические составляющие цепи покрыты защитным

антикоррозийным покрытием DELTA ZED). Цепи SEDIS широко используются в пищевой и сельскохозяйственной, сахарной,

деревообрабатывающей, бумажной, изоляционной, автомобильной промышленности. Цепи для цементных заводов,

энергетики, металлургии. Цепи для эскалаторов, для мытья стеклотары, для гидросооружений - дамб и плотин. Приводные

цепи для специального использования. А также для цепей: шестерни, звездочки, ступицы и диски.

  

 Price: 1 000 грн.  Тип оголошення:

Продам, продаж, продаю

 Торг: неуместеннеуместен

Румянов Владислав 35 88 93
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